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Oversigt 



Hvad er en integreret webserver? 

En webserver skaber et milj0, hvor webprogrammer kan kore, meget pa samme made som et 
operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljo, hvor programmer kan kore pa 
computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan 
vise output fra en webserver. 

En "integreret" webserver (IWS) ligger pa en hardwareenhed (f.eks. en printer) eller i firmwaren, 
og er ikke ligesom software, der skal indleeses pa en netveerksserver. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan abnes 
og anvendes af alle med en netvaerkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke 
nodvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware. 

Ved hjselp af HP integreret webserver kan du fa vist statusoplysninger om produktet, eendre 
indstillinger og handtere produktet pa computeren. 



I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" nogle gange i fleeng. Nar produkter eller 
enheder omtales i denne vejledning, refererer oplysningerne til HP LaserJet-printere, 
HP Color LaserJet-printere og HP LaserJet MFP'er, medmindre andet er angivet. Yderligere 
oplysninger om, hvilke funktioner din printer eller MFP understotter, finder du i dokumentationen, 
der fulgte med produktet. 



Funktioner 

Du kan bruge HP integreret webserver til at fa vist produkt- og netvaerksstatus og til at handtere 
udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for pa produktets kontrolpanel. Du kan udfore 
disse opgaver med HP integreret webserver: 

• Fa vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger. 

• Fastsaette alle forbrugsvarers resterende levetid. 

Bruge linket Bestil forbrugsvarer til at oprette forbindelse til en webside, hvor du kan 
bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. 

• Fa adgang til produktets side om teknisk support. 

• Fa adgang til specifik support til de seneste produkthaendelser. 
Fa vist og eendre bakkekonfigurationer. 

• Fa vist og eendre produktkonfigurationer. 

• Fa vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden. 

Modtage advarsler om produkthaendelser, f.eks. nar produktet har en lav beholdning af 
forbrugsvarer, via e-mail. 

• Tilfoje eller tilpasse links til andre websteder. 

• Veelge det sprog, du vil have vist pa den integrerede webservers sider. 

• Fa vist og aendre netvaerkskonfigurationer. 

• Udskrive til et HP-produkt uden at installere en printerdriver. 
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Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed 



Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk eller flash-disk, 
kan du fa vist, konfigurere og gemme yderligere oplysninger. 

• Advarsler. Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver af de 
fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail- 
adresser). 

• Andre links. Foj op til fern ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilfoje et 
ekstra link uden det ekstra lager). 

Der leveres muligvis en harddisk sammen med produktet, men det afhaenger af 
produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du bestille en. Hvis du onsker 
yderligere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besoge: 

http://www.hp.com/go/buy_hp (i USA) eller http://www.hp.com/country/us/eng/ 
othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin og HP integreret webserver 

HP's Web Jetadmin er et webbaseret systemhandteringsveerktoj, som du kan bruge sammen 
med en webbrowser. 

HP integreret webserver og Web Jetadmin arbejder sammen om at opfylde alle dine krav til 
produkthandtering. Du kan installere og handtere netveerksenheder effektivt. 
Netveerksadministratorer kan handtere netveerksenheder eksternt, praktisk set fra hvor som 
heist. 

HP integreret webserver leverer en simpel og letanvendelig losning til en-til-en- 
produkthandtering i miljoer med et begraenset antal produkter. Miljoer med flere produkter kan 
dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til gruppeprodukthandtering. Ved hjaelp af HP Web 
Jetadmin kan du finde, handtere og konfigurere flere enheder pa en gang. 

HP Web Jetadmin er tilgeengelig fra HP onlinesupport ( h tt p ://www. h p. co m/g o/we bj etad m i n ) . 

System krav 



Der skal veere installeret en webbrowser pa computeren. HP integreret webserver er 
konstrueret saledes, at den arbejder bedst sammen med de nyere versioner af de fleste 
webbrowsere. Netscape Navigator 6.2 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.01 og 
nyere for Macintosh-computere eller Internet Explorer 6.0 eller nyere for Windows arbejder 
f.eks. godt sammen med denne webserver. 

En TCP/I P-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netveerksforbindelse. 



Abning af HP integreret webserver 



Du kan ikke fa vist den integrerede webservers sider uden for en firewall. 

1 Abn en webbrowser. 

2 Indtast den IP-adresse, der er tilknyttet produktet (f.eks. http://1 92.1 68.1 .1 ) eller veertsnavnet 
(f.eks. http://www.Iyour_serverJ.com), i feltet Adresse eller Start. 

Hvis du ikke kender produktets IP-adresse, er den vist pa konfigurationssiden. Se den 
brugervejledning, der fulgte med produktet, for at finde ud af, hvordan du udskriver en 
konfigurationsside pa kontrolpanelet. 
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Navigering i HP integreret webserver 



HP integreret webserver indeholder sider, der kan bruges til at fa vist produktoplysninger og 
eendre konfigurationsindstillinger. Du kan fa adgang til disse sider ved at klikke pa en af fanerne 
(Oplysninger, Indstillinger og Netvaerk) og derefter klikke pa en af menuerne pa 
navigationsbjaelken, der er placeret til venstre i skeermbilledet. 

Folgende illustration og tabel indeholder oplysninger om IWS-skaermbillederne. 



hp color LaserJet XXXKn5.62.es. 121 

HP Color LaserJet XXXX 



m o 









Enhedsstatus 0 


|Enhedsstatus 


Kontipmtionsside 


Status pa forliiujjsvarer 


Klar 

PauseiGenoplarj (knap) Fortsset 


Hajnrtelseslog 
Side Ovei Foil) rug 


Oplysiiinnei om enhed 


Kontrol panel 


1 Forbrugsvarer 1 


Udskriv 


Tonere: (% restereude) 

Sort Cysri Magenta. Gul 





o 



Andre lints 

hp instant support 
BesHI forbrugsyaj-er 
Produktsupport 



Udskiftekassetla 100%. Udskriftekassette 100% Udskriftskassette 100% 



Udskrifiskassette 100% 



BilledoverferingssEEt 100% Billedfiks^fingssEet 100%* 



Oplysninger om forsvninger 



Input/output 

BAKKE 1 
BAKKE 2 
BAKKE 3 
STANDARDUDBAKKE 



Status 



Muligheder 



OK 

5kift indstillinaer 



Format 

ALLE SIR 
LETTER 
LETTER 
ikke gaBldende 



Printerens serienurnmer: X>0<XxXxX>K 
Datokode forfirmware: 20030505 20030505 
Duplex: FRA 
1 : BAKKE 1, 1 00 ark - 1 
2: BAKKE 2, 250 ark 
3: BAKKE 3. 500 ark 
DIMM-stik 1 :Side 1:16MB Flash 



Type 

ENHVER TYPE 
ALMINDELIQ 
ALMINDELIQ 

ikke gssldende 



Nummer 


IWS-skaermfunktion 


Beskrivelse 


Yderligere oplysninger 


o 


Produktnavn og IP- 
ad resse 


Fa vist produktnavnet og IP-adressen. 




0 


Faner 


Fanen 

Oplysninger 


Fa vist oplysninger om produktet. 
Du kan ikke konfigurere produktet 
fra disse sider. 


Se "Visning af produktstatus fra 
informationssiderne" pa side 5. 


Fanen 

Indstillinger 


Brug funktionen under denne fane 
til at konfigurere produktet. 


Se "Konfiguration af produktet fra 
siderne under Indstillinger" pa 
side 17. 


Fanen Netvaerk 


Fa vist netvaarksstatus, og 
konfigurer produktets netvaerkskort. 


Se "Handtering af 
netvaerksoperation fra 
netvaerkssiderne" pa side 35. 
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Nummer 


IWS-skaermfunktion 


Beskrivelse 


Yderligere oplysninger 


0 


Menuer 


Forskellige 
menuer under 
hver fane 


Klik pa en fane for at fa vist 
menuerne. 




O 


Andre links 


hp instant 
support 


Opret forbindelse til et saet 
webressourcer, som hjaelper dig 
med at lose problemer og beskriver, 
hvilke yderligere tjenester der er 
tilgaengelige for dit HP-produkt. 


• Se "Brug af Andre links som en 
ressource" pa side 37. 

• Se "Rediger andre links" pa 
side 30. 


Bestil 

forbrugsvarer 


Brug internettet til at bestille 
originale HP-forbrugsvarer til dit 
HP-produkt. 


Produktsupport 


Brug specif ik produkthjaelp pa HP's 
websted til at lose et problem. 


0 


Sideindhold 


Forskelligt 
indhold i hver 
menu 


Klik pa en menu for at fa vist en 
side. 


• Se "Visning af produktstatus fra 
informationssiderne" pa side 5. 

• Se "Konfiguration af produktet 
fra siderne under Indstillinger" 
pa side 17. 

• Se "Handtering af 
netvaerksoperation fra 
netvaerkssiderne" pa side 35. 
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Visning af produktstatus fra 
informationssiderne 



Informationssiderne benyttes kun til oplysningsbrug. Du kan ikke konfigurere printeren fra disse 
sider. Hvis du vil konfigurere printeren via IWS, skal du se "Konfiguration af produktet fra siderne 
under Indstillinger" pa side 17. 

Informationssiderne bestar af folgende sider: 

Enhedsstatus (side 6) 

• Konfigurationsside (side 7) 

• Status pa forbrugsvarer (side 9) 

• Haendelseslog (side 10) 

• Side over forbrug (side 1 1 ) 

• Oplysninger om enhed (side 12) 

• Kontrolpanel (side 13) 
Udskriv (side 14) 

Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse sider. 
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Enhedsstatus 



Brug siden Enhedsstatus til at fa vist produktets aktuelle status. I folgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 



hp color LaserJet XXXXH 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



J Oplysninger \ \ Indstillinger || Netvserk | 

o 

Enhedsstatus 



Enhe<lssbitiis 



Konliuii ratio nsside 



Status pa forbiugsvarea^ ^ ^| ar 
Hsendelseslog 

PauselGenoptag (knap) Fortsast 



Side Over Fori) ruy 
Oplysninijerom ended 



Koiitrolpanel 



U ilsl: liv 



Andre lints 

hp instant support 
Bestil torbrugsvarer 
Produktsupport 



Forbrugsvarer 



Toneie: (% Rsteiende) 

Sort 

Udskriftskassette 100V* 



Cyan 

Udskriftskassette 100V* 



Magenta 

Udskriftskassette 100 V. 



BilledoverforingssEet 100V* Billedfiks^ringsseet 100V* 



Gul 

Udskriftskassette 100 V. 



Oplvsninger om farsyninger 



lll|rlltOllt|Mlt 

BAKKE 1 
BAKKE 2 
BAKKE 3 
STANDARDUDBAKKE 



© 



Muligheder 



Status 



OK 

SKift indstillinger 



Format 

ALLE STR 
LETTER 
LETTER 
ikke gasldende 



Printerens serieriurnrner: XXXXXXXXXX 
Datokode forfirrnware: 20030505 20030505 
Duplex: FRA 
1:BAKKE1,100 ark 
2: BAKKE 2, 250 ark 
3: BAKKE 3, 500 ark 
DIMM-stik 1 :Side 1:16MB Flash 



Type 

ENHVER TYPE 
ALM INDELIQ 
ALM INDELIG 

ikke gasldende 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" pa 
side 3. 


© 


Enhedsstatus 


Viser produktets status (den samme, som vises pa kontrolpanelets display). 


o 


Kontrolpanelets 
knapper 


Brug disse knapper pa kontrolpanelet pa samme made, som du ville pa produktet. Ga til 
siden Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vaelge, hvilke af kontrolpanelets knapper 
der skal vises pa denne side. 


o 


Forbrugsvarer 


Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent. 


0 


Medier 


Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne. 


o 


Muligheder 


Viser det ekstraudstyr, der er installeret i produktet. 



6 Visning af produktstatus fra informationssiderne 



DAWW 



Konfigurationsside 



Brug konfigurationssiden til at fa vist de aktuelle produktindstillinger, hjaelpe med fejlfinding af 
printerproblemer og godkende installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory 
Modules) eller papirhandteringsenheder. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du 
skal bruge denne side. 



hp color LaserJet XXXX n 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 




Enhacfcatatii 



Konfigurationssifte 
Status pa forbiugsvare^ ^ 
HteiKtelseslog 
Side Ovei FoiIhiijj 
Oplysningei om en he (I 
Kontrol panel 
Udstriv 



Konfigurationsside 



Andre links 

hp instant support 

Bcslil fui Ui uuia^Jdi ei 

Produktsupport 



3 



o 



0 



0 



Bemaerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger 
om numrene. 



Oplysningerom enhed 


Produktnavn: 


HP Co lor LaserJet XXXX 


Printernavn: 


hp colorLaserJetXXXX 


Printermodel: 


CXXXXA 


Printerens serienummer: 


xxxxxxxxxx. 


Datokode far firmware: 


20030505 20030505 


Service-id: 


00000 


PS ventetid: 


300 sekunder 


Sideantal 


0 


Antal farvesider: 


0 


Installerede printersprog og udstyr 


PCL 


(20010402) 


PCLXL 


(20010402) 


POSTSCRIPT 


(20010402) 


PDF 


(20021216) 


□ IMM-stik 1 : 


Side 1: 16 MB Flash 




Side 2: 64 MB SDRAM 


DIMM-stik2: 


Side 1: 128 MB SDRAM 




Side 2: Tom 


DIMM-stik3: 


Tom 


DIMM-stik4: 


Tom 


EI0 1: 


HP JeDirect J6057A 


RAM -DREV-lager: 


113 MB kapacitet 


Hukommelse 


Sam let hukommelse: 


192 MB 


DWS: 


70.0 


Automatisk ressourcebesparelse aktiYeret 




Sikkerhed 


Kontrolpanellas: 


INQEN 


Adgangskode til kontrolpanel: 


DEAKTIVERET 


C n he (fety pe : n AM -Dn C V 


Qkrivebeakyttelae: DCAKTIVCriCT 


Papirbakkerog udstyr 



Stan dardpap i rsta rre Ise : 
Bakke 1 Formt: 
Bakke 1 Type: 
Bakke 2 Formt: 
Bakke 3 Formt: 
Duplejtenhed 

Intern 

Papirbakker: 

1: BAKKE 1, 100 ark 

2: BAKKE 2, 250 ark 

3: BAKKE 3, 500 ark 
Udskriftebakker: 

1 : STANDARDU DB AKKE , 1 50 ark, r orside nedad 



Kalibreringsoplysninger 



Sidste farve niveau re gistr. (sideantal): 0 
Sictete farveniv.reg. (dato/kl): 6 MAY2H03fl 9:30 
Sidste DMaxDHalf (sideantal): 0 
Sidste DMaxDHalf (dato/kl.): 6 MAY 2003/1 9:32 



LETTER 
ALLE STR 
ENHVER TYPE 
LETTER 
LETTER 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 




Oplysninger om enhed 


Viser serienummeret, sideantallet og andre oplysninger om 
produktet. 


© 


Installerede printersprog og 
-udstyr 


Viser alle de installerede printersprog, f.eks. PCL (Printer 
Command Language) og PS (PostScript), og viser det udstyr, 
som er installeret i hvert DIMM-stik og ElO-stik. 


CI 


Hukommelse 


Viser hukommelsesoplysninger, PCL-driverens arbejdsomrade 
(DWS) samt oplysninger om l/O-buffere (input/output) og 
ressourcebesparelse. 


0 


Sikkerhed 


Viser status for indstillingerne Kontrolpanellas, Adgangskode til 
kontrolpanel og Skrivebeskyttelse. 


O 


Papirbakker og udstyr 


Viser storrelsen pa og typen af det medie, der er angivet for de 
enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en 
dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhandtering pa produktet, 
vises der ogsa oplysninger om disse enheder her. 
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Status pa forbrugsvarer 



Pa siden Status pa forbrugsvarer vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og siden 
indeholder varenumre pa originale HP-forbrugsvarer. (Det er en god ide at have varenumrene 
klar, nar du bestiller forbrugsvarer). I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal 
bruge denne side. 



hp colorLasarJetXXXX/1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



m 

i n u ent 

J Oplysnincier 

O 

Enhedsstatiis 



Indstillinger 



Netvee 



rk 1 



K o ii fi i atio ussi cle 



Status p£ forbrugsvarer 



Status |ki forbrugsvarer 
Hi$h<lelseslog 



9i<le Over Forb rug 



Oplysuiugei om e n lie- 1 
Koutrolpoiiiel 



Udslnv 



A nriie links 

hp instant support 
Bestil torbruqsvarer 
Produktsupport 



BestillinasQplvsninaer: 

Hewlett-Packard-forbrugsvarer kan bestilles pa internettet, online via dit printe ["software ellervedat ringe til 
en autoriseretforhandler. Felg instrukfonerne i vejledningen til din printer. 



Bemaerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger 
om numrene. 



1 . 1 Sort Udskriftskassette 

1 Bestil HP-rare: G2670A nUUVo 


BilledoverforingssEet 

Bestil HP-vare: Q3658A 1UU * 






Anslaet m 23 ngde resterende sider: 6000 

(Baseret pa sidedEeKning rned denne forbrugsitare 5.0%) 

Lav naet: NEJ 
Serienurnrner: 589S240 
Sider udskrevet rned denne 0 
terbrugsvare: 

FBrstE dato for installation: 20030507 
Data far sidsteanvendelse: 20030507 





o 



1 * 1 Cyan Udskriftskassette inn*/ 
1 Bestil HP-vare: Q26G1A nUUV * 


BilledfikseringssEet inn*/ 
Bestil HP-uare: 110V-Q3655A 220V- 
Q365SA 


l r s 




Anslaet masngde resterende sider: 6000 

(Baseret pa sidedEeKning rned denne forbrugsuare 5,0%) 

Lavnaet: NEJ 
Serienurnrner: 5893241 
Sider udskrevet rned denne 0 
terbrugsvare: 

FBrste dato for installation: 20030507 
Dato for sidsteanvendelse: 20030507 





lAVl Bestil HF-vare: Q2663A 


100% 




■1 ■ 


Anslaet masngde resterende sider: 


6000 


(Baseret pa sidedEeKning rned denne forbrugsuare 


5.0%) 


Lav naet: 


NEJ 


Serienurnrner: 


5893242 


Sider udskrevet rned denne 


0 


terbrugsvare: 




Fsrste dato for installation: 


20030507 


Dato tersidste anvendelse: 


20030507 



■ * 1 Gul Udskriftskassette 
1 .V.l Besfl HP-irare: Q2602A 




1007, 




1 


Anslaet rnasngde resterende sider: 




6000 


(Baseret pa sidedEeKning rned denne forbrugsvare 


5,0%) 


Lav naet: 




NEJ 


Serienurnrner: 


5898243 


Sider udskrevet rned denne 




0 


terbrugsvare: 






Ferste dato tor installation: 


20030507 


Dato tersidste anvendelse: 


20030507 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i 
IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Bestil forbrugsvarer 


Brug denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, hvor du 
kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. 




Oplysninger om 
kassette/billedtromle 


Viser, hvis det er muligt, den resterende levetid i procent og det 
anslaede antal tilbagevaerende sider, inden forbrugsvaren er torn, det 
samlede antal sider, der er blevet behandlet med forbrugsvaren, 
forbrugsvarens serienummer og HP-varenummer samt en indikation 
af, om forbrugsvaren har naet snart tom-statussen. 


o 


Oplysninger om 
forbrugsvarer med 
lang levetid 


Viser, hvis det er muligt, den resterende levetid i procent og det 
anslaede antal tilbagevaerende sider med forbrugsvaren. 



Haendelseslog 



Pa siden Haendelseslog vises de seneste printerheendelser, herunder papirstop, servicefejl og 
andre printerfejl. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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HP Color LaserJet XXXX 



J Oplysninger | | Indstillinger 



Netvserk 



Enhedsstatus 



Ko nfi jp ii i atio ussi (le 
Status |ki foiuiiigsvarer 
Hasiictelsesloij 
Side Over Forbrug 
Oplysninger om enhed ^ 
Kontiol panel 
Udsliiv 



Haendelseslog 



Aktuelt sidetal 
Serienummer: 
Antal punter i brup: 
Maks. antal indtastninger: 
Nummer Sideantal 



XXKXXXXXXX 
5 

50 

H ae n delse Bes t livelse eller personlighed 



54.30.08 
54.30.10 
68 3D0D 
68 3D02 
54.30.10 



Printerfejl 
Printerfejl 



Printerfejl 



0 



A ii die links 

hp instant support 



Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Antal 


Angiver raekkefolgen for de opstaede fejl. Den sidste fejl har det 
hojeste tal. 


o 


Sideantal 


Angiver det antal sider, der er udskrevet pa produktet, nar fejlen 
opstar. 


o 


Haendelse 


Viser den interne fejlkode for hver fejl. 


0 


Beskrivelse eller 
Printersprog 


Angiver, om fejlen opstod som folge af problemer med 
produktets printersprog eller som folge af et papirstop. 


0 


Produktsupport 


Etablerer adgang til HP's support-websted, hvor du kan finde 
produktspecifikke fejlfindingsoplysninger. 
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Side over forbrug 



Siden over forbrug indeholder en opteelling af sider for hvert medieformat, der er passeret 
gennem printeren, og viser de forskellige papirtyper, der blev brugt, samt den gennemsnitlige 
procent tonerdeekning pr. side for hver farve. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan 
du skal bruge denne side. 
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HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger \\ Indstillinger 1 1 Netwerk | 



En nonstatus 



Koiitijjmatioiissitle 
Status pafoihiiiHsvaiei 
Hsenrtelseslog 



Side Over Forbrug 



Si<le Over Foi hi iij| 
Oplysningei om enhed 
Kantral panel 



Produktnavn: 
Printernavn: 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Bemaerk! Se 
tabellen pa den 
folgende side for at 
fa oplysninger om I 
numrene. 



XXXXXXXXXX 

HP Color LaserJet XXXX 

h p colo r Lase rJet XXxx 



Totaler for forbrug (tilsvarende) 



SI.1PLEX SI.1PLEX SI.1PLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX Total Total 



Si deform at 


Mono 


Faive 


En lie (lei 


Mono 


Faive Enliedei 


Mono Fan/e Total 


LETTER 


□ 


□ 


1,0 


0 


0 2,0 


0,0 


0,0 


0,0 


LEGAL 


□ 


□ 


1,3 


0 


0 2,6 


0,0 


0,0 


0,0 


A4 


□ 


□ 


1,0 


0 


0 2,0 


0,0 


0,0 


0,0 


EXECUTIVE 


0 


□ 


0,8 






0,0 


0,0 


0,0 


KONVOLUT #10 


□ 


□ 


0,4 






0,0 


0,0 


0,0 


KONVOLUT MONARCH 


□ 


□ 


0,3 






0,0 


0,0 


0,0 


KONVOLUT C5 


□ 


0 


0,6 






0,0 


0,0 


0,0 


KONVOLUT DL 


0 


□ 


0,4 






0,0 


0,0 


0,0 


B5(JIS) 


□ 


□ 


0,7 






0,0 


0,0 


0,0 


KONVOLUT B5 


□ 


□ 


0,7 






0,0 


0,0 


0,0 


SPECIAL 


D 


D 


1,0 






0,0 


0,0 


0,0 


DPOSTCARD(JIS) 


□ 


□ 


1,0 






0,0 


0,0 


0,0 


A5 


0 


□ 


□ ,5 






0,0 


0,0 


0,0 


16K 


0 


□ 


□ ,8 






0,0 


0,0 


0,0 


EXECUTIVE (J IS) 


0 


0 


1,1 






0,0 


0,0 


0,0 


E!5(ISO) 


□ 


□ 


1,8 






0,0 


0,0 


0,0 


8.5X13 


0 


□ 


1,1 






0,0 


0,0 


0,0 


TOTALT 












o.ti 


0.0 


0.0 


PRINTER FORBRUG 


















| Uoskriftstilstencfe og brus 


af papiistier (faktisk) 















BR UG AF U DSK R FTSTLSTAN DE 

Udskiiftstilstand 

AUTOREQ.-TILSTAND 
LETTILSTAND 
KRAFTIQT-TILSTAND 
EKST.KRAFT.-TILST. 
TRANSPARENTTILST 
KONVOLUTTILSTAND 
ETIKETTILSTAND 
HURTIG BL. TILST. 
BLANKT-TILSTAND 
GR OFT PAP IR -TILST. 
B. BLANKT-TILSTAND 
B.KRAFT.-TILSTAND 
B.E.KRAFT. -TILST. 
B. ETIKETTILSTAND 
KAR TON TILSTAN D 
B. TR AN SP. TILST. 
Total 



BRUG AF PAPBSTI 
Kilde 

Konvolutfrerntorer 

Manuel indtoringsbakke 

MP-bakke 

BAKKE1 

BAKKE2 

BAKKE3 

Ekstern bakke 

Andet 

Total 



Historisk printerctekning 



Destination 

Forside opad 
Forside nedad 
Ekstern bakke 
Andet 
Total 



Sort 0,0% 
Cyan 0,0% 
Magenta 0,0% 
Gul 0,0% 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


A 
V 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


f% 
w 


Totaler for forbrug 
(tilsvarende) 


Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider, 
antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal 
udskrevne sider. 


o 


Udskriftstilstande og brug af 
papirstier (faktisk) 


Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til 
udskriftsjob i farver og sort/hvid. 


o 


Daekning 


Angiver, hvor meget toner der bruges pa en side. 



Oplysninger om enhed 



Pa siden Oplysninger om enhed vises en beskrivelse af enheden, aktivnummer, firmanavn, navn 
pa kontaktperson og printerens IP-adresse, modelnummer og serienummer. 



Det printernavn, aktivnummer, firmanavn og navn pa kontaktperson, der vises pa siden 
Oplysninger om enhed under fanen Oplysninger, kan angives pa siden Oplysninger om enhed, 
der findes under fanen Indstillinger. 
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HP Color LaserJet XXXX 



J Oplysninger [ Indstillinger | Netveerk 



Enhedsstatus 



Koihlguiationsside 
Status pa forbrugsvarer 
Hsendelseslog 



Oplysninger om enhed 



Si tie Over Forbrug 
Oplysninger om enhed 

Kontrol panel 

Udskriv 



Printernavn: 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

IP-adresse: 

Produktnavn: 

Printerrnodel: 

Printerens serienummer: 



hp color LaserJet XXXX 



127.0.0.1 

HP Color LaserJet XXXX 
CXXxXA 

:xxxxxxxxxx 



Andre links 

hp instant support 
Bestl forbrugsvarer 
Produktsupport 
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Kontrolpanel 



For de produkter, der har et kontrolpanel, viser siden Kontrolpanel produktets 
kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, 
kan den hjeelpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet. 



hp color LaserJet XXXXH 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger | | Indstillinger || Netveerk 



J Oplysning 
Enhedsstatus 



Ko nfi j| ii i atio ussi ile 
Status na foihiuysvaiei 

Handelseslog 

Side Ovei Foiliiui) 



Oplysninyei om enhed 
Kontiol panel 
Uriskiiv 



Kontrolpanel 



Ready 



Andre lints 

hp instant support 
Bestl torbrugsvarer 
Produktsupport 
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Udskriv 



Du kan bruge denne side til at udskrive en fil ad gangen fra et produkt, der underst0tter HP 
integreret webserver. Denne funktion er iseer nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behover at 
installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som heist og nar 
som heist. 



Bemaerk! Denne side vises kun, hvis den er aktiveret af systemadministratoren pa siden Sikkerhed. 

Du kan udskrive disse filtyper: 

Udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er genereret ved hjselp af driverindstillingen 
"skriv til fil" (som standard PRN-filtypenavnet), PCL-dokumenter, PS-dokumenter og 
tekstfiler (TXT). 
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HP Color LaserJet XXXX 



J Oplysninger | | Indstillinger || Netvaerk | 

o 



Enhedsstatus 



Konfii| ii ratio nsskle 




Status \ia foilH iijsvaier 


Hsendelseslog 


Side OverForbrug 


Oplysninger om enhecl 


Kontrolpanel 


Udskriv 








Andre lints 




hp instant support 




Besfil forbruasvarer 




Produktsupport 





Udskriv 



Enhedsstatus Energispartil 



Identifier det dokument, du vil udskrive, ved at bruge en af indstillingerne nedenfor, og klik derefter pa knap pen 
Anvend 



.pel, .tit). 



indstilling 1 



Vaelo det dokument, du vil hente fra harddisken eller netueerksfilserveren. 
Vaslgfil | 



Qennemse.. 



Oi 



Indstilling 2 



Indtastadressen pa det dokument, du vil have adgang til via internettet. Indtast f.eks. adressen patolgende made: 
http://www.(din_server).com/filnavn.ps 

Adnesse 



Anvend Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet pa siden 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Enhedsstatus 


Viser produktets status (den samme, som der vises pa siden 
Enhedsstatus og pa kontrolpanelets display). 


o 


Indstilling 1 


Udskriver en fil, der findes pa din baarbare computer, din 
stationaere computer eller en netvaarksfilserver. 


o 


Indstilling 2 


Udskriver en fil, som du kan fa adgang til via internettet. 
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Sadan udskrives en fil 

1 Du skal gore et af f0lgende: 

• Klik pa Gennemse for at finde en fil, som du vil udskrive. 
eller 

• Indtast adressen (begynd med "http://" eller "https://") pa en fil, som du vil udskrive, og 
som er tilgeengelig via internettet. 

2 Klik pa Anvend. 
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Udskriv 15 
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Konfiguration af produktet fra 
siderne under Indstillinger 



Brug siderne under fanen Indstillinger til at konfigurere produktet fra din computer. Siderne 
under Indstillinger bestar af folgende sider: 

• Konfigurer enhed (side 1 8) 

• E-mail-server (side 20) 

• Advarsler (side 22) 
AutoSend (side 28) 

• Sikkerhed (side 29) 
Rediger andre links (side 30) 

• Oplysninger om enhed (side 31) 
Sprog (side 32) 

• Tidstjenester (side 33) 

Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse sider. 
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Konfigurer enhed 



Du kan bruge siden Konfigurer enhed til at udskrive informationssider om produktet og 
konfigurere produktet eksternt. I folgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, 
hvordan du skal bruge denne side. I folgende eksempel vises indstillingerne i menuen 
Oplysninger. 



Hvis dit produkt har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes pa produktets 
kontrolpanel. Nogle af menuerne pa produktets kontrolpanel er ikke tilgaengelige fra den 
integrerede webserver. 

Se dokumentationen, der fulgte med produktet, for at fa yderligere oplysninger om de forskellige 
menuer, som produktet understotter. 
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HP Color LaserJet XXXX 



OpIyBninger |J Indst illinger \\ Netveerk | 



Konfigurer enhed 
E-mail-seiver 



Advarsler 



AutoSend 



Sitter tied 



Konfigurer enhed 



Enheden kan konfigureres vedatvaslge en konfigurationsmenu i navigationstraset nedenfor. Nar du har 
valgten konfigurationsmenu, kan du foretage indstillinger nederst pa siden. 



Vselg en menu 



Redder andre lints ^ -f" OPLYSNINGER 
Oplysninger om enhed PAPIRHANDTERING 

Spiog Fl KONFIGURER ENHED 

Tidstjenester & DIAGNOSTICERING 



An die lints 

hp instant support 



Bestil tbrbrugsvarer 
Produktsupport 



OPLYSNINGER 



UDSKR IVMENUOVERSIGT 
UDSKR IV KON F IGU R ATION 
STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER 
UDSKR IV SIDE OVER FORBRUG 
UDSKR IV DEMOS IDE 
UDSKRIVFILOVERSIGT 
UDSKR IV PCL- FONTLISTE 
UDSKR IV PS-FONTLISTE 



r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 



Anvend 



Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP integreret webserver" pa 
side 3. 


o 


Vaelg en menu 


Menuen Oplysninger 


Udskriv informationssider om produktet, der indeholder 
detaljerede oplysninger om produktet og dets konfiguration. 


Menuen Papirhandtering 


Angiv den papirtype, der findes i de enkelte bakker. 


Menuen Konfigurer enhed 


Konfigurer produktet, og pavirk dermed produktets funktioner. 
Du kan f.eks. konfigurere Energispar og indstillinger for 
printersproget fra denne menu. 


© 


Plustegn 


Klik pa plustegnet (g) ud for en menu, eller klik pa selve menuen for at fa vist 
undermenuerne. 


o 


Undermenuer 


Fa adgang til produktoplysninger eller til konfiguration af produktet. 
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Brug af menuerne pa siden Konfigurer enhed 

Felgende fremgangsmade er kun et eksempel. Andre menupunkter kan indstilles pa tilsvarende 
vis. 



Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidessetter ofte valg, der er foretaget i menuen 
Udskrivning og i menuen Papirhandtering. Se den brugervejledning, derfulgte med produktet, 
for at fa yderligere oplysninger. 

Eventuelle aendringer afspejles pa siden Printerstatus, pa konfigurationssiden og i menuen 
Papirhandtering. 

Folg disse trin for at veelge papirformat for bakke 1 (eksempelprocedure): 

1 Klik pa PAPIRHANDTERING. 

2 Veelg A4 pa listen ud for BAKKE 1 ST0RRELSE, og klik derefter pa Anvend for at gemme 
eendringen. 
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E-mail-server 



Brug siden E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgaende og indgaende post, 
hvilket gor det muligt for dig at konfigurere produktadvarsler. I folgende illustration, tabel og 
procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 



hp color LaserJet XXXX/ 15.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 




Konfii|uiei enhed 

|E-mail-servei 

Advarsler 

AutoSenil 

Si Merited 
Redijei aiidre lints 
Oplysiiiiiniei om enhecl 



"fidstjenester 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



E-mail-server 



Udgaende e-mail 



Angivvserdierfar udgaende e-mail-server, hvis du bruge re -mail -advarsler. 



W Aktiver udgaende e-mail 

SMTP-server |g g g g 



Dom^nenavn |( mv a)niain).com 



E-mail-adresse pa enhed (mydevice)@(mydomain).com 



Indgaende e-mail (ikke pakrsevetfore-mail-advarsler) 



Angivvserdierfer indgaende e-mail-server, safjernanmodningBrog kommandoer kan sendes til enheden. 

W Aktiver indgaende e-mail 

POP3-server [rJrZrcTo | 

Enhed POP3-brugernavn |(mydevice) | 

Adgangskode I 



Anvend Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Udgaende e-mail 


Konfigurer udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne 
Advarsler eller AutoSend. Du kan finde yderligere oplysninger i 
afsnittet "Brug af siden Advarsler sammen med et produkt" pa side 23. 


o 


E-mail-adresse pa 
enhed 


Dette er produktets e-mail-adresse, der vises i produktadvarsler. Det 
er Me den e-mail-adresse, du skal bruge, nardu sender 
kommandoer til produktet. Se "Afsendelse af e-mail-kommandoer til 
produktet" pa side 27. 


o 


Indgaende e-mail 


Konfigurer indgaende e-mail, hvis du vil anmode om informationssider 
fra produktet ved hjaelp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere 
oplysninger i afsnittet "Afsendelse af e-mail-kommandoer til 
produktet" pa side 27. 
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Konfiguration af udgaende e-mail 

Du skal kun konfigurere udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionen Advarsler eller 
AutoSend. 

1 Indhent f0lgende oplysninger. (Organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator kan 
saedvanligvis give dig de oplysninger, der kraeves til at konfigurere udgaende e-mail). 

• IP-adressen (Internet Protocol) pa SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa 
netveerket. IWS bruger SMTP-serverens IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til 
andre computere. 

• Det domaenenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen. 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver udgaende e-mail. 

3 Skriv SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Skriv domeenenavnet, og klik derefter pa Anvend for at gemme aendringerne. 

Konfiguration af indgaende e-mail 

Du bor konfigurere indgaende e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved 
hjeelp af e-mail-meddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Afsendelse af e- 
mail-kommandoer til produktet" pa side 27. 

1 Etablerer en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en postserver i 
organisationens netvaerk. 

Hver POP3-konto kraever et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med 
produktets domeenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til 
e-mail-adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postbokskontoen f.eks. er 
"produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse 
"produkt@hp.com". 



Bemaerk! Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgaende e-mail, skal have sin egen P0P3- 

postbokskonto pa netvaerkets e-mail-server. 

POP3-postbokskonti konfigureres saedvanligvis af organisationens netvaerks- eller e-mail- 
administrator. 



2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indgaende e-mail. 

3 Skriv POP3-postserverens IP-adresse i tekstboksen P0P3-server. 

4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postbokskonto, og klik derefter pa 
Anvend for at gemme aendringerne. 



DAWW 



E-mail-server 21 



Advarsler 



Pa siden Advarsler kan du konfigurere produktet til at sende problem- og statusadvarsler til alle via e- 
mail-meddelelser. Der er mere end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager 
kun specifikke advarsler. En administrativ assistent kan f.eks. veere ansvarlig for bestilling af 
tonerkassetter eller for afhjeelpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, nar 
tonerkassetterne er neesten tomme eller kan modtage en advarsel vedrorende et papirstop. Pa 
samme made kan forbrugsvarer med lang levetid handteres af en ekstern serviceudbyder, som kan 
modtage advarsler om fikseringsenhedsseet, billedtromler og overforingsseet. I folgende illustration, 
tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire 
forskellige destinationslister med op til 20 modtagere pa hver liste. (Uden den permanente 
lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser.) Folgende eksempel er for et 
produkt, hvor der ikke er installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en 
permanent lagerenhed, kan du redigere, teste og slette destinationer og destinationslister. 



Udgaende e-mail skal vaere aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se "Konfiguration af udgaende 
e-mail" pa side 21 , hvis du vil aktivere udgaende mail. 
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HP Color LaserJet XXXX 




invent 



[ Oplysnincjer |J Indstillinger [| Netvgerk ] 





Kenliijiirei enhed 


Advarsler 


E- mail-server 

|Advarsler Dereraktuelt konfigureretaovarslerforfolgende advarselsdestinationer. Hvis du vil foretage sendringer, 

skal du klikke pa den relevante knap udforaoVarselsdestinationen. Hold rnarkoren hen over en knap for at 
AlltoSencI fa vrierlinfirR nplvsninner 

Sitfcerhed 

Be insert! For at advarelerne km iiiniiere.sfcal uduaeiide e-mail vsere fconfifliiieret »a siden E-mail- 
Redjjerandie links server 

Onlysninjiei em enhed !k , t . . * « „ , 4 „... ^_ E , , , , ■„ 
— " 3 ■ A dvarsels destination Valgte advarsler Vedhseftede filei (valgfnt) 


Sprog 

Tidstjenester 
Andre links 


(your_narne)@(your_cornpany).corn KassettE lav (bestil) MvlL-data 

Kassette udlabet (udskift) 
Ikke-HP forbrugsvare fundet 
Afhjaslp papirstop 
Lukbakker, panelerog dsksler 


hp instant support 
Bestil forbruasvarer 
Pi uUuKlauuuui L 


Rediger | Test | Slet | 

o o o 




(another_name)@(your_company).coTi Printerfejl Konfigurationsside 

55 DC-kontrolenhedsfejl Hasndelseslog 
Afhjaslp papirstop XML-data 
Lukbakker, panelerog dsksler 
Manuel indforing 
41 .3 Uventet papirsturrelse 
41 .5 Uventet papirtype 



Rediger Test Slet 



http ://www. (yo u r_se rve r) .co m 



KassettE lav (bestil) 
Kassette udlabet (udskift) 
Ikke-HP forbrugsvare fundet 
Afhjaslp papirstop 



Slatusside over forbrugsvarer 
Side OverForbrug 
Konfigurationsside 
Hasndelseslog 



Lukbakker, panelerog dasksler MvlL-data 



Bemaerk! Se tabellen 
pa den folgende side 
for at fa oplysninger 
om numrene. 



Rediger 



Test 



Slet 



N y advarse Is desti natio n 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


Q 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i 
HP integreret webserver" pa side 3. 


© 


Oversigt over destinationslister 


Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer. 


o 


Knappen Rediger 


Klik pa knappen for at foretage aendringer af destinationen 
eller destinationslisten. 


o 


Knappen Test 


Klik pa knappen for at sende en testadvarsel til destinationen 
eller destinationslisten. 




Knappen Slet 


Klik pa knappen for at slette destinationen eller 
destinationslisten. 


0 


Ny destinationsliste 
eller 

Ny advarselsdestination 


Klik pa knappen for at oprette en ny destination eller 
destinationsliste. 



Brug af siden Advarsler sammen med et produkt 



Dette afsnit indeholder oplysninger om disse advarselsfunktioner: 

• "Sadan konfigureres advarsler" pa side 23 

• "Sadan testes en destinations konfiguration" pa side 26 

• "Sadan slettes destinationer og destinationslister" pa side 27 

Sadan konfigureres advarsler 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister 
med op til 20 modtagere pa hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire 
e-mail-adresser. 

1 Gor et af folgende: 

• Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke pa Ny destinationsliste. 

eller 

• Hvis du vil aendre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke pa Rediger ud for den 
liste, som du vil aendre. 

Yderligere oplysninger om testning eller sletning af en advarsel finder du i afsnittet "Sadan testes 
en destinations konfiguration" pa side 26 og "Sadan slettes destinationer og destinationslister" 
pa side 27. 
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Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, vil det vindue, der vises, ligne det, der 
er vist i f0lgende illustration. 



hp color base rJetXKXX/ 15.62,65,121 

HP Color LaserJet XXXX 



[ Oplyen 



inger 



Indstillinger 



Netvse 



rk | 



Kontinuiei enhed 

E-mail-server 

Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 
Redgei andre links 
Oplysningerom ended 
Sproa 



Tidstjenestei 



Advarsler - konfiguration 



Trin 1: Indtastacfrarselsdestinationen 



InctastaaVarselsdestinationen pa en af falgende rnader: 

Ene-rnail-adresse, f.eks. (dit_navn)@(:lit_firrna).corri 

En mobil enhed, f.eks. 208-555-5555 @(tele_se Is fcab).net 

En meddelelse til et websted, f.eks. http:#www.(din_server).com 



Ad/arselsdestination: 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Prpduktsupport 



Trin 2: Vselg aoVarsler 



Vaslg de advarsler, som du onskor, atadvarselsdestinationen skal modtage. De mestalmindelige advarsler 
erangivet her. 



Advarselsnavn 

Kassette lav (bestil) 

Kassette udlsbet (udskift) 
Ifcke-HP forbrugsvare fundet 
Afhjselp papirstop 
Luk bakker, panelerog dsefcsler 



Valgt 

r 
r 
r 

r 
r 



Granse 



(0-20) procent 



Yderligere ach/arsler 



Hvs du vil se alle advarsler for dette produfct, skal du klikfce pa knappen Vis alle advarsler. 

Bemserk: Et nil pa denne knap yemiier de aktuelle sendiingei oy aliner den side, del vise i alle 
a dva i selsi n dstilli n ye rne . 



Vis alle advarsler 



Trin 3: V^elg filer, der er vedh^eftet e-mails (valgfrit) 



Vaslg de vedhasftede filer, som du vil rnedtage i hvere-mail-advarselsmedrJelelse. Ga til fanen Oplysiiinger 
foratse eksempler pa disse sider. 

□ Htatusside overtorprugsvarer 
r Side Over Forbrug 

V Konfigurationsside 

r Side rned hasndelseslog 

Vaslg denne indstilling, hvis den advarseledest, der er valgt til at modlage advarsler, eretautornatisk 
computersystem. 

□ XML-data 



OK Annuller 



2 Indtast et navn under Listenavn, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der 
er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, skal du 
fortseette til trin 3.) 
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3 Indtast e-mail-adressen pa de personer, der skal modtage advarsler. I store miljoer kan 
systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere eller URL'er for at fa udvidede 
advarsler. Tilfoj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma 
eller et semikolon. 

4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne 
destinationsliste. (Klik pa Vis alle advarsler, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er 
tilgaengelige for produktet). 

5 Angiv greenseveerdien for de individuelle advarsler, hvor det kreeves. 

Graensevaerdien for Forbrugsvarer er en procentsats, 0 procent til 20 procent, der 
repraesenterer den del af forbrugsvaren, der stadig er tilbage. Hvis du f.eks. angiver 
graensevaerdien for advarslen "Kassette lav (bestil)" til 15 procent, sender produktet en eller 
flere e-mail-meddelelser, nar der er 15 procent af tonerkassettens levetid tilbage. 

Graenseveerdien for service og papirstien er et brugerdefineret antal minutter. En heendelse 
vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan 
f.eks. angive graensevaerdien for advarslen "Bakke aben" til 1 0 minutter for at give en person 
mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjaelpning 
af et papirstop. 

6 Vaelg de vedhaeftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse 
vedhaeftede filer kan omfatte siden Status pa forbrugsvarer, siden over forbrug, 
konfigurationssiden, Haendelseslog og XML-oplysninger. (Ga til fanen Oplysninger for at se 
eksempler pa siderne. Indstillingen XML-oplysninger skal vaelges, hvis en af de 
destinationer, der skal modtage advarsler, er et automatiseret computersystem). 

7 Klik pa Anvend for at gemme oplysningerne. 

8 Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination. 



Se "Sadan testes en destinations konfiguration" pa side 26, hvis du vil teste en destinationslistes 
konfiguration. 
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Sadan testes en destinations konfiguration 

1 Klik pa knappen Test ud for den destination, der skal testes. 

Folgende vindue vises. (Denne illustration viser skeermbilledet fra et system, hvor der ikke er 
installeret en permanent lagerenhed. Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan 
der testes mere end en destination fra dette vindue.) 



hp color LaserJet xxxxn 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvcerk 



Konfigurerenhed 

E-mail-server 

Advaislei 

AutoSend 

Sikfceihecl 

Red gei anclre lints 
Oplysninger om enhed 

Sprog 

Ti<lstjenester 



Advarsler - test 



[)u ei vedatsende en testa dvarsel til folgende a dvarsels destination. Klik pa OK foratsende testen, 
eller klik pa Aniwllei forat vende tilbage til hove dadvarselssi den uden atsende testen. 



Adva rsels desti natio n : 



(yo u r_narn e) @ (yo u r_co rn pany) .com 



Som standard er returadressen pa testadvarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, som 
gene re res fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i falgende felt. 



Retn 



ra di esse: |(your_device)@(your_cornpany).cor( 



Meddelelsestetst: 



Andre links 

hp instant support 
Bestl forbrugsvarer 
Produktsupport 



Dette eren testadvarsel. Du har rnodtaget denne advarsel, ibrdi du er blevet valgttil at modtage 
□ plysningerom falgende produkt. 

D roduktet har ikke brug for overvagning pa nuva=rende tidspunkt. 

=rodukt 

HP Color LaserJet XxXX 

Aktueltvalgte advarsler: 
Kassette lav (bestil) 
Kassette u die bet (udskift) 
Ikke -HP tbrbrugsvare fundet 
Afhjselp papirstop 
Luk bakker, paneler og dseksler 

Aktueltvalgte vedbseftede filer: 
XML-data 

Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter! 



Hvis du snsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste 
oplysningerne i falgende felt. 



Dine note i (valgfrit): 



OK 



Annuller 



Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du veelge de destinationer, der skal 
testes. 

Afsenderadressen er produktets e-mail-adresse. Indtast din e-mail-adresse, hvis du vil 
modtage de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om 
en forkert destinationsadresse). 
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4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, som, du 0nsker, skal vises i begyndelsen af en e- 
mail-advarselsmeddelelse i tekstfeltet Dine noter (valgfrit). 

5 Klik pa OK. 

Sadan slettes destinationer og destinationslister 

Du kan slette en destination eller destinationliste ved at klikke pa knappen Slet ud for den 
destination eller destinationsliste, som du vil slette. Klik pa OK for at bekraefte sletningen. 

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet 

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. 
Nar udgaende og indgaende post konfigureres, kan produktet vedhaefte informationssider, f.eks. 
statussiden over forbrugsvarer eller konfigurationssiden, til e-mail-meddelelser. Du kan bruge 
denne funktion til at lose et problem eller kontrollere forbrugsvarers status. 

Sadan anmodes der om informationssider ved hjaelp af en e-mail- 
meddelelse 

Nar du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne Til, Fra og Emne i e-mail- 
programmet korrekt. 

1 Aktiver udgaende og indgaende e-mail ved at folge de instruktioner, der er angivet i dette 
kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" pa side 20.) 

2 Sammenseet en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udfore folgende trin: 

a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet "Sikkerhed" pa side 29 Til. Brugernavnet 

kombineret med produktets domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende 
e-mail) bliver til e-mail-adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3- 
postbokskontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e- 
mail-adresse "produkt@hp.com". 

b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet Fra som din e-mail-afsenderadresse. 

c Indtast en relevant tekst for det format og den side, som du vil vedhaefte, i feltet Emne. 
Du kan anmode om en konfigurationsside, siden Status pa forbrugsvarer eller siden 
AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhaefte konfigurationssiden i HTML-format, skal du skrive 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Side 


HTML-format 


XML-format 


Tekstformat 


Konfigurationsside 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


this.configpage?configpage 
=email&format=text 


Siden Status pa 
forbrugsvarer 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=text 


Siden AutoSend 


ikke gaeldende 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 


ikke gaeldende 



3 Klik pa Send. 

Produktet soger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Nar produktet modtager e-mail- 
meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens 
e-mail-adresse (angivet i feltet Fra i den oprindelige e-mail-meddelelse). 



Et svar kan tage fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke 
alt efter eventuelle forsinkelser pa netvaerket og organisationens postserver. 

Hvis felterne Til, Fra og Emne ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet 
ikke en meddelelse som svar. 
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AutoSend 



Brug siden AutoSend til regelmaessigt at sende oplysninger om enhedskonfiguration og forbrug 
af forbrugsvarer til Hewlett-Packard. Denne funktion gor det muligt for dig at have en aftale med 
Hewlett-Packard om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begreenset til, proaktiv 
udskiftning af kassetter, kontrakter af typen betaling-pr.-side, supportaftaler og 
forbrugsregistrering. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du skal bruge 
denne side. 



hp CO lor LaserJet XXXX/1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplyeninger 



Indstillinger 



Netvserk 



Konfiprei enlieil 
E-mail-server 



AutoSend 



Advarsler 



AutoSend 
Sitterhed 



Recigei andre links 
Oplysniii4|ei om enhed 
Sprog 



"fidstjenester 



Andre links 

hp instant support 
Bestl forbrugsvarer 
Produktsupport 



Aktiver AutoSend 



Medfunktionen AutoSend kan du regelrnssssigt sende oplysninger om enhedskonfiguration til Hewlett- 
Packard fra pnoduktet. Funktionen eraktiveret, hvis du har aftale medHewlett-Packardom levering af 
tjenester, deromfatter, men ikke er begrssnsettil, proaktiv udskiftning af kassetter, kontrakteraf typen 
betaling-pr.-side, supportaftaler og forbrugsregistrering. Nar AutoSend aktiveres, sendes regelmasssigt 
oplysninger orn forbrug og enhedskonfiguration til Hewlett-Packard 

Hewlett-Packard respekterer hemrneligholdelsen af dine produktoplysninger. Oplysninger sendt via 
AutoSend behandles som angivet i Onlinefortrolighedserklsering fra Hewlett-Packard 

Bernasrk! Du skal torst konfigurere e-mail-serve ren forat kunne bruge AutoSend. 
r A ktiver AutoSend 



Q Sendhver |500 



r dag (1-23) 

r uge(14) 

O maned(1-6) 

® siderudskrevet (5-30000) 



Ansvarsfraskrivelse 



Anvend Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


© 


Aktiver AutoSend 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen 
AutoSend. 


© 


Send hver [interval] 


Vaelg det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne 
om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til HP. 


o 


Onlinefortrolighedserklaering 
fra Hewlett-Packard 


Fa vist yderligere oplysninger om, hvordan HP behandler de 
oplysninger, der sendes via AutoSend. 



Sadan aktiveres funktionen AutoSend 



1 Aktiver udgaende og indgaende e-mail ved at folge de instruktioner, der er angivet i dette 
kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "E-mail-server" pa side 20.) 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend. 

3 Klik pa en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne 
om produktkonfiguration og forbrug af forbrugsvarer til HP, og angiv derefter antallet af dage, 
uger, maneder eller udskrevne sider. 

4 Klik pa Anvend. 
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Sikkerhed 



I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 
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HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger |J Indstillinger }| Netvcerk 



Konfigurerenhecl 

E-mail-seiver 

Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Angiv adgangskode 



Sikkerhed 

R edge ran die links 

Oplysniiijjei om enhed 



Du kan angive en sikkerhedsadgangskode til at forhindre ikke-autoriserede brugere i pafjernbasis at 
konfigurere printEren eller fa adgang til funktioner, sorn erforbeholdt netvsrksadrninistratoren. 



Tidstjenestei 



Brugernavn 
Ny adgangskode 

Kontroller adgangskode 



Angiv indstilling 



F Udskrivside 



Andre links 

hp instant support 
Bestil farbrugsvarer 
Produktsuppprt 



^ J Vis na enhedsstatusside 

C Annullerjob - knap 
W PauselQenoptag (knap) 
W Knappen Forfeit 



laserjet 



Anvend Annuller 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Angiv adgangskode 


Angiv en adgangskode for at styre, hvem der kan foretage 
fjernannullering at job eller fa adgang til indstillingssiderne. 
Brugernavnet er allerede angivet som "laserjet". Nar 
adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at indtaste en 
adgangskode, nar de enten abner indstillingssiderne eller klikker 
pa linket Bestil forbrugsvarer. 


o 


Udskriv side 


Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have vist siden 
Udskriv (under fanen Oplysninger). Afkrydsningsfeltet er 
markeret som standard. 

Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil 
have vist siden Udskriv. 


o 


Vis pa enhedsstatusside 


Vaelg, hvilke knapper pa kontrolpanelet, der skal vises pa siden 
Enhedsstatus (under fanen Oplysninger). 
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Rediger andre links 



Bemaerk! 



Brug siden Rediger andre links til at f0je eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg 
(se folgende bemeerkning). Disse links vises pa navigationspanelet til venstre pa alle siderne i 
den integrerede webserver. Der er allerede oprettet tre permanente links (hp instant support, 
Bestil forbrugsvarer og Produktsupport). I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, 
hvordan du skal bruge denne side. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilfoje op til fem ekstra links. Uden det 
ekstra lager kan du tilfoje et ekstra link. 



h p co lor Lase rJet XXXX 11 5 .62 .6 5.1 2 1 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvserk 



Konfiguierenhed Rediger and re links 






E-mail-seivei 1 



Advaislei 



Tilfeij link 



AutoSeinl 



Sitterhed 



Rediger andre links 
Oplysninyei om enlied 



URL |~ 
Navn p 
Tilfoj link 



Bruger-definerecte hyperlinks 



Titlstjeiiestei 



Andre links 

hp instant support 
Bestl forbrugsvarer 
Produktsupport 



Fjern valgte link 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Tilfoj link 


Tilfoj et brugerdefineret link. 


o 


Bruger-definerede 
hyperlinks 


Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilfojet. Brug dette 
omrade til at slette links. 


o 


Andre links 


hp instant support 


Opret forbindelse til webressourcer, der 
hjaelper dig med at lose specifikke 
problemer og bestemme, hvilke ekstra 
tjenester der er tilgaengelige for dit produkt. 
(Detaljerede oplysninger, herunder 
serienummer, fejltilstande og status, 
sendes til Hewlett-Packards Kundeservice. 
Hewlett-Packard behandler disse 
oplysninger som vaerende fortrolige). 






Bestil forbrugsvarer 


Opret forbindelse til en webside, hvor du 
kan bestille forbrugsvarer online hos en 
forhandler efter eget valg. 






Produktsupport 


Fa adgang til specifik produkthjaelp fra HP's 
websted. 
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Tilfojelse af et link 

1 Indtast URL'en og navnet, som de skal vises pa den integrerede webservers sider, under 
Tilfoj link. 

2 Klik pa Tilfoj link. 

Fjernelse af et link 

1 Veelg det eller de links, som du vil fjerne, under Bruger-definerede hyperlinks. 

2 Klik pa Fjern valgte link. 

Oplysninger om enhed 

Brug siden Oplysninger om enhed til at navngive produktet og tildele produktet et aktivnummer. 
Du kan tilfoje navnet pa den primeere kontaktperson, hvor der kan fas oplysninger om produktet. 
Produktets IP-adresse, produktmodellen, produktnummeret og serienummeret findes ogsa pa 
denne side. 



hp color LaserJet XXXX/ 1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger 



Indstillinger 



Netvserk 



Koiitigiiiei enhed 
E-mail-server 
Advaislei 
AutoSend 

Sifcfcerhed 

Reolgerandre lints 
|oplysningerom enhed 

Sprog 

litis tjenester 



Oplysninger om enhed 



Printernavn: 
Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

IP-adresse: 
Produktnavn: 
Printermodel: 
Printerens serienummer: 



|hp color LaserJet !xXxX 



r 



■27.0.0.1 

HP Co lor LaserJet 

CXWXA 
XXXXXXXXXX 



Anvend Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Hvis du foretager nogle aendringer pa siden Oplysninger om enhed, skal du klikke pa Anvend for 
at gemme aendringerne. 

De oplysninger, som angives her, vises pa siden Oplysninger om enhed, der kan abnes under 
fanen Oplysninger. Oplysningerne vises ogsa i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. 
Dette kan vaere nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at pafylde forbrugsvarer eller lose et 
problem. 
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Sprog 



Brug siden Sprog til at veelge det sprog, som siderne i den integrerede webserver skal vises pa. 
I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 



hp color LaserJet XxXX/ 1 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger | ) Indst illinger \ 1 Netvreerk | 



Konfipiei enhed 
E- mail-server 
Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 



Reiljier andre links 
Oulysiiiiiijei oni enhed 

[iprog 

Ti<lstjeiiester 



& r 
© 



Sprog 



Vis sider i Browsersprog 
Vis sider i Printersprog 



Vaslget sprog |DANSK 



~3 



Anvend Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Hvis du vaelger Se sider i printersprog eller Vaelg et sprog, eendres sproget for alle de personer, 
der bruger den integrerede webserver. 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


O 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


O 


Se sider i browsersprog 
(standard) 


Brug denne funktion til at registrere det sprog, der er valgt for din 
webbrowser, og til at fa vist siderne i den integrerede webserver 
pa samme sprog. 


O 


Se sider i printersprog 


Brug denne funktion til at registrere det sprog, der er valgt for 
produktets kontrolpanel, og til at fa vist siderne i den integrerede 
webserver pa samme sprog. 


O 


Vaelg et sprog 


Fa vist siderne i den integrerede webserver pa det valgte sprog 
blandt disse valgmuligheder: 

• Engelsk • Dansk 
Fransk • Norsk 

• Tysk • Nederlandsk 

• Italiensk • Finsk 

• Spansk • Portugisisk 
Svensk 



Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet 
begge bruger et sprog, der ikke er tilgeengeligt for den integrerede webserver, veelges engelsk 
som standardsprog. 

Hvis du foretager nogle eendringer pa siden Sprog, skal du klikke pa Anvend for at gemme 
aendringerne. 



32 Konfiguration af produktet fra siderne under Indstillinger 



DAWW 



Tidstjenester 



Brug siden Tidstjenester til at opdatere produktets klokkeslaet, konfigurere tidsservere og porten 
pa netveerket samt angive det interval, hvormed produktet synkroniseres med tidstjenesten. I 
felgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge denne side. 



hp color LaserJet XXxXH 5.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



Oplysninger \ \ Indstillinger 1 1 Netveerk 



K oufi <j me i e ii lie h I 



E-mail-server 



A<lvaisler 



AutoSend 



Sitterhed 



Tidstjenester 



Adresse pa netvserkstidsserver 



Aktuel tid pa enhed 



8 May 2003 15:23:53 QMT_ 
|0 .0.0.0 ~ 



Hent klokkeslaet 



I — Synkroniser tid rned server hverft) FT 

Re<ijjei andre lint s ^0 l£z 

, k„.^^ — L-°kal port til modtagelse af klokkeslast fra server h-jqr, 

0|ilysniiii|ei o in enhetk |i^du 

S |no y (---Status fortidsserver _ Serveren er blevet konfigureretog svarer 



(1 -168) timer 
(1100-1 900) 



Tidstjenester 



IT 



o 



Brug stendarrJindstillinger 



Anvend Annuller 



Andre lutl: 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produkteupport 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


© 


Aktuel tid pa enhed 


Viser UTC (Coordinated Universal Time). Denne opdateres, nar du 
abner siden Tidstjenester, eller nar du klikker pa knappen Hent 
klokkeslaet. 


o 


Adresse pa netvaerkstidsserver 


Viser IP-adressen pa en netvaerkstidsserver, som produktet bruger 
til at angive Aktuel tid pa enhed. 


o 


Synkroniser tid med server hver(t) 


Viser, hvor ofte produktet opdaterer sin aktuelle tid med 
netvaerkstidsserveren. 


0 


Lokal port til modtagelse af klokkeslaet 
fra server 


Viser den port, som produktet bruger til at hente data fra 
netvaerkstidsserveren. 


o 


Status for tidsserver 


Viser den aktuelle status for forbindelsen til netvaerkstidsserveren. 


o 


Hent klokkeslaet 


Nar du klikker pa denne indstilling, opdateres Aktuel tid pa enhed. 


o 


Brug standardindstillinger 


Erstatter de aktuelle indstillinger med standardindstillingerne. 
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4Handtering af netvaerksoperation 
fra netvaerkssiderne 



Oversigt 

Brug netvaerkssiderne til at konfigurere og handtere printeren pa netveerket. Netvaerkssidernes 
udseende og funktioner varierer, afheengigt af modellen og versionen af din HP Jetdirect- 
printerserver. Folgende skeermbillede ligner det skeermbillede, som du kan se, hvis du klikker pa 
Netvaerk. Klik pa menuen Netveerk for den side, som du vil have vist, fra det venstre 
navigationspanel. 



EWS5 / 15 62.66.172 

hp color LaserJet XXXX 



CONFIGURATION 
Network Settings 
Other Settings 
Select Language 

SECURITY 
Settings 
Authorization 
My 11 it. Protocols 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

| Help 
Support 
HP Home 



Settings 



Networking 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX~)f AppleTalk 1f~DLC/LLC If SNMP ] 



IP Configuration Method: | Manual jj 



Manual 


Note: A change in IP Addre 


ss will result in lo 


ss of connectivity to the browser. 


Host Name: 


|EWS5 


IP Address: 


|1 5.62.66.1 72 


Subnet Mask: 


I ■ 


Default Gateway: 


I 



Domain Name: 

Primary WINS Server: 

Secondary WINS Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum Message 

Syslog Priority: 

Idle Timeout: 

TTL/SLP: 

System Contact: 

System Location: 

LPD Banner Page: 



:[TF 



| Enable jj 



Apply 



Cancel 



Nummer 


Omrade pa siden 


Oplysninger eller funktioner i omradet pa siden 


o 


Faner og menuer i IWS 


Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Navigering i HP 
integreret webserver" pa side 3. 


o 


Hjaelp 


Klik pa Hjaelp for at fa yderligere oplysninger om indstillingerne 
under fanen Netvaerk. 
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Nedenfor er angivet nogle opgaver, som du kan udfore fra netveerkssiderne, afheengigt af HP 
Jetdirect-printerserverens model og operativversion: 

• /Endre netveerkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netveerksforbindelser. 
Aktivere og deaktivere udskriftsprotokoller. 

Angive en supportkontaktperson og support-URL'er. 

Angive en adgangskode for at styre, hvem der kan fa fjernadgang til netveerkssiderne. 

• Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og 
styringsprotokoller. 

• Fa vist generelle oplysninger om netveerksstatus, herunder netveerksstatistikker, der er gemt 
pa printerserveren, med henblik pa fejlfinding eller optimering af netveerket. 

• Fa vist protokoloplysninger for alle understottede netveerksforbindelser. 

• Fa vist HP Jetdirect-konfigurationssiden. 

Angive den hyppighed, som den integrerede webserver kontrollerer netveerkets status med. 
Se folgende kilder for at fa yderligere oplysninger om netveerkssiderne: 

• Hjeelp. Pa alle netveerkssiderne findes der et hjaelplink under Andre links med en 
beskrivelse af netveerksfunktionerne og nyttige tip til brug af dem. Fra siden Hjeelp kan du 
kan ogsa fa adgang til yderligere hjeelp pa HP's websted. 

HP Jetdirect Print Server Administratorhandbog. Denne handbog er normalt tilgeengelig 
pa den software-cd, der fulgte med produktet. Hvis du vil hente den seneste version af 
denne handbog, kan du besoge adressen: http://www.hp.com/support/net printing . 



36 Handtering af netveerksoperation fra netveerkssiderne 



DAWW 



Brug af Andre links som en 
ressource 



Omradet Andre links indeholder tre permanente links, der hurtigt etablerer adgang til 
produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om 
originale HP-forbrugsvarer. 



h p color Lase rJet XXXX (15.62.65.121 

HP Color LaserJet XXXX 



j Oplysninger \ \ Incfetillinger ||~Netwerk | 



Enfiedsstatus 



Konfiyuratioiisside 
Status |in forhriijjsvarer 
Hsenrtelsesloj] 



Oplysninger om enhed 



Si<te OverForbrug 
0|ilysiiiiij)erom enhed 
Kontrolpanel 



Printernavn: 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

IP-adresse: 

Produktnavn: 

Printermodel: 

Printerens serienummer: 



hpcolorLaserJetXXXX 



127.0.0.1 

HPColorLaserJetXXXX 
CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



An die links 

hp instant support 
Bestil forbruasvarer 
Produktsupport 



Andre links 

hp instant support 
Bestl forbrugsvarer 
Produktsupport 



Du kan bruge siden Rediger andre links under fanen Indstillinger til at foje eller tilpasse op til 
fern links til websteder efter eget valg. (Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du 
tilfoje op til fern ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilfoje et ekstra link). Disse links vises 
pa navigationsbjeelken til venstre pa alle siderne i den integrerede webserver. Yderligere 
oplysninger finder du i afsnittet "Rediger andre links" pa side 30. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der 
indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's 
informationsdatabase. Pa hp instant support kan du finde intelligente losninger, der hurtigt og 
nemt kan hjeelpe dig med at lose problemer. 

Sadan fungerer hp instant support 

Oplysninger indsamles fra produktet og overfores pa sikker vis til Hewlett-Packard, nar du klikker 
pa hp instant support, hp instant support-webstedet laeser produktdataene for at analysere 
produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, 
og som indeholder tekst, der er nemt at folge, samt visuelle hjaelpemidler. hp instant support- 
webstedet henviser dig ogsa til yderligere tjenester, der er tilgaengelige for produktet. 

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du fa vist alle 
de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. 
Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som veerende fortrolige. 

Oplysninger, du kan fa fra hp instant support 

hp instant support-webstedet indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesvaerktojer: 

• Firmware- og softwareopdateringer. 

• Fejlfinding af de sidste nye haendelser, der er angivet i haendelsesloggen. Produktet kan 
f.eks. vise et papirstop som den sidste nye heendelse, der er angivet i haendelsesloggen. hp 
instant support-webstedet registrerer haendelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for 
papirstoppet. 

Supportpakker. 

• Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opseetningsvejledninger. 

Bestil forbrugsvarer 

Linket Bestil forbrugsvarer forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer 
online hos en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt pa 
forhand. Du kan eendre kvantiteter eller vaelge yderligere varer. Varerne fojes til indkobskurven 
og er klar til betaling, sa det sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte 
forhandler. 
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Produktsupport 



Linket Produktsupport forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu 
bestaende af supportressourcer, som forretningsfolk har behov for. Fra denne webside kan du 
udfore disse opgaver og flere: 

• Finde en liste over HP-produkter pa et sted: skriveborde, arbejdsstationer, servere, 
lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder. 

• Indhente teknisk support. Lose et problem, finde oplysninger for at opseette, installere og 
konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte 
produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem pa korrekt vis. 

• Fa adgang til selvlosende ressourcer som ofte stillede sporgsmal, brugerdokumentation, 
funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet. 

Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og 
telefonsupport. 

• Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveomrade, som du vil arbejde pa, 
og hurtigt finde relaterede emner og veerktojer. 

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, 
produktrabattilbud og andre meddelelser samt traenings- og uddannelsesmuligheder. 
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Indeks 



A 

adgangskode 29 
advarsler 

destinationslister, teste 26 

funktioner 2, 22 

konfiguration af indgaende e-mail 21 
konfiguration af udgaende mail 21 
konfigurere 23 

sende informationssider via e-mail 27 

slette destinationslister 27 
aktivnummer 12 
Andre links, omrade 37 
AutoSend 28 

B 

bestille 

forbrugsvarer 30, 38 

harddiske 2 
blaekpatron. Se tonerkassette 
browser, pakraevet 2 
brugernavn 29 

D 

destinationslister 

definerede 22 

slette 27 

teste 26 
DIMM'er, bekraefte installerede 7 

E 

ekstraudstyr, bekraefte installeret 7 
e-mail 

advarsler 22 

indgaende, konfigurere 21 

informationssider 27 

udgaende, konfigurere 21 
E-mail-server, side 20 
e-mail-support 39 

F 

fejlfinding 

instant support 30, 38 

Konfigurationsside 7 

produktsupport 39 
fejlmeddelelser 10 
firewalls 2 
fjernkonfiguration 18 

flash-diske, funktioner tilgaengelige med 2 
forbrugsoplysninger, AutoSend 28 
forbrugsvarer 

AutoSend, funktion 28 

bestille 30, 38 

forbrugsoplysning 1 1 

funktionen AutoSend 28 

statusside 9 
forsyninger. Se forbrugsvarer 
funktioner 1 

fa adgang til integreret webserver 2 



G 

genbruge forbrugsvarer 39 
gruppeprodukthandtering 2 

H 

harddiske, funktioner tilgaengelige med 2 
hjaelp 

instant support 30, 38 
produktsupport 39 
hp instant support 30, 38 

HP Jetdirect Print Server Administratorhandbog 36 
HP Web Jetadmin 2 
hukommelse, bekraefte installeret 7 
Haendelseslog 10 

Indstillinger, sider under 17 
informationssider 

sende via e-mail 27 

tilgaengelige 5 
integreret webserver, defineret 1 
IP-adresse 

e-mail-konfiguration 21 

finde 2, 12 
IP-baseret netvaerk 2 

J 

Jetadmin, HP Web 2 

K 

kassette 

bestille 30, 38 

forbrugsoplysning 1 1 

status 9 
knappen Jobannullering 29 
knappen Start 29 
knapper, kontrolpanel 6 
konfiguration af indgaende e-mail 21 
konfiguration af udgaende mail 21 
Konfiguration, menu 18 
Konfigurationsside 7 
Konfigurer enhed, side 18 
kontaktperson 31 
kontrolpanel 

knapper 6 

menuer 18 
kundesupport 

instant 30, 38 

produkt 39 

L 

links 

funktioner 2 

redigere 30 
log, haendelses 10 
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M 

meddelelser, fejl 10 
medieforbrug 1 1 
menuer, kontrolpanel 18 
mobilenheder, udskrive fra 14 

N 

navigere 3 
netvaerk 

underst0ttede typer 2 

Web Jetadmin 2 

0 

ofte stillede sp0rgsmal 39 
onlinehjaelp 

instant support 30, 38 

produktsupport 39 
Oplysninger, menu 18 

P 

papirforbrug 11 
Papirhandtering, menu 18 
PCL-dokumenter 14 
POP3-konfiguration 21 
postbokskonfiguration 21 
PRN-filer 14 
produktsupport 39 
PS-filer, udskrive 14 

R 

Rediger andre links, side 30 

S 

serienummer 12 

Side over forbrug 1 1 

siden Enhedsstatus 6 

siden Kontrolpanel 13 

siden Oplysninger om enhed 12, 31 

siden Rediger andre links 37 

siden Sikkerhed 29 

siden Sprog 32 

siden Status pa forbrugsvarer 9 
siden Tidstjenester 33 
siden Udskriv 14 
sider, netvaerk 35 
sidetaeller 11 
status 

advarsler 22 

forbrugsvarer 9 

netvaerk 35 

sende informationssider via e-mail 27 
support 

instant 30, 38 

produkt 39 
systemkrav 2 

T 

taster, kontrolpanel 6 
teknisk support 

instant 30, 38 

produkt 39 
tekstfiler, udskrive 14 
telefonsupport 39 
tonerkassette 

bestille 30, 38 

forbrugsoplysning 1 1 

status 9 



tonerkassette. Se tonerkassette 
taelling, side 1 1 

W 

Web Jetadmin 2 
Webbrowser, pakraevet 2 
Websteder, support 

instant 30, 38 

produkt 39 

A 

abne integreret webserver 2 
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